
FICHE TECHNIQUE

Livré avecDébit produit machine 0 à 12 kg/min
Puissance moteur machine 1,1 kW
Capacité de cuve machine 45 L
Granulométrie maxi 1,5 mm
Type de pompe à vis volumétrique
Pompe MAP 2
Vitesse rotation compresseur 1420 tr/min
Débit d'air absorbé 546 L/min (33 m3/h)
Puiss. moteur compresseur 3 kW
Dimensions machine 80 x 56 x 84 cm
Dimensions compresseur 85 x 62 x 76 cm
Poids machine 46 kg
Poids compresseur 67 kg

Ensemble de projection intérieure

Ensemble de projection puissant et ergonomique composé 
d’une EUROPRO 8P et d’un compresseur EUROPRO 40.
La machine, maniable et facile à utiliser, possède une cuve 
inox de 45 L.

APPLICATIONS
Produits pâteux (enduit de cuvelage, enduit film mince, 
enduit de lissage, gouttelette, décoratif), produits fibreux 
(pâte à papier, décoratif fibreux), produits d’imperméabilité, 
Revêtement Plastique Epais (R.P.E.), liège à projeter...

- 1 machine à projeter EUROPRO 8P
- 1 tuyau Ø25 mm x 8 m
- 1 mallette comprenant :

• 1 lance de projection ABS
• 2 buses n°5 et 6
• 2 balles et 1 vrille de nettoyage
• 1 clé 6 pans Ø7

- 1 compresseur EUROPRO 40
- 1 vide-sac
- 1 enrouleur électrique 40 m x 3 x 2,5 mm²
- 1 enrouleur électrique 40 m x 3 x 1,5 mm²
- 1 rallonge d’air Ø16 mm x 12,5 m
- 1 rallonge air/produit Ø25 mm x 5 m
- 2 buses supplémentaires n° 4 et 7
- 1 L de liquide de stockage

PROJECT 8-40 | ref.EC3014


